
Complete straalpijp met ergonomische pistoolgreep, keuzering met duidelijke

standen en verwisselbare Storz-koppelingen voor zowel C52- als B75-

aanvoerleidingen.

D E B I E T

200-600 l/min
D R U K

Up to 16 bar

G E W I C H T

2.1 kg
A A N S L U I T I N G

Storz C52 / B75

De afbeeldingen tonen optionele koppelingsvarianten. Neem contact met ons op voor andere

nationale normen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Alle waarden zijn bij benadering en enkel ter indicatie. Technische wijzigingen voorbehouden. Controleer vóór gebruik of het product geschikt is voor de beoogde

toepassing en gebruiksomstandigheden. Actuele versie van deze fiche: belgianfiresafety.com

T E C H N I S C H E  F I C H E  ·  S T R A A L P I J P E N  M E T  3  S T A N D E N

STRAALPIJPSET MET 3
STANDEN

Doc. TDS-THREE-POSITION-LANCE-SET
Art.-nr. 100010084
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Duidelijk gemarkeerde ring voor volle straal, sproeistraal en gesloten stand

Robuust aluminium lichaam met roestvrijstalen kogelkraan

Verkrijgbaar met C52- of B75-koppeling en optionele schuimadapter
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