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Tussenmengers 
 

 
 
 
 
 
 

Met controleklep en doseerkraan (Aluminium)  
 

l/min Ingang Uitgang Artikelcode 

200 DSP DN40 DSP DN40 18426 

200 Mâle 2” BSP Mâle 2” BSP 16160 

200 Storz C/52 Storz C/52 16272 

400 DSP DN 40 DSP DN 40 18747 

400 DSP DN 65 DSP DN 65 18418 

400 Mâle 2” BSP Mâle 2” BSP 16215 

400 Storz C/52 Storz C/52 16172 

400 Storz B/75 Storz B/75 16173 

800 DSP DN 65 DSP DN 65 18748 

800 Mâle 2,5” BSP Mâle 2,5”  BSP 16174 

800 Storz C/52 Storz C/52 16175 

800 Storz B/75 Storz B/75 16176 

 
 
 

Doseerkraan     
0,1 – 0,5 – 1% // voor tussenmengers 200 en 400l/min  

  
 
 

   
 

 
 
 
 

Conform DIN 14 384 met controleklep en doseerkraan   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Ing./uitg. Artikelcode Gewicht (Kg) 

GFR DN 20 25712 0,58 

Storz D 25272 0,56 

Model l/min Ing./uitg. Artikelcode 

Z 2 R 200 Storz C/52 18755 

Z 2 R 200 Mâle  G2B 18756 

Z 2 R 200 DSP DN 40 18757 

Z 2 R 200 BS 336 16083 

Z 4 R 400 Storz B/75 18758 

Z 4 R 400 Mâle  G2B 18759 

Z 4 R 400 DSP DN 65 18760 

Z 4 R 400 BS 336 16084 

Z 8 R 800 Storz B/75 18761 

Z 8 R 800 Mâle  G2,5B 18726 

Z 8 R 800 DSP DN 65 18763 
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Tussenmengers met doseerkraan in roestvrij staal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doseerkraan in aluminium 
(posities : UIT – 0,4% - 1% - 3% - 6%) 
 

L/min Artikelcode 

100 17518 

200 12641 

300 12642 

400 12643 

800 13123 

 
 
 

Doseerkraan in roestvrij staal en brons 
(posities : UIT – 0,4% - 1% - 3% - 6%) 
 

l/min Artikelcode 

200 15099 

300 15309 

400 15100 

800 22231 

1000 19360 

2000 14757 

3000 14758 

  

Artikelcode l/min Flenzen L D d n Da (aansluiting) 

22187 200 DN50 - PN16 293 165 125 4 Vr. ½” BSP 

21995 400 DN50 - PN16 293 165 125 4 Vr. ½” BSP 

22180 400 DN65 - PN16 388 185 145 4 Vr. ½” BSP 

22228 800 DN65 - PN16 411 185 145 4 Man. 1” BSP 

22006 1000 DN80 - PN16 487 200 160 8 Man. 1” BSP 

22007 1200 DN100 - PN16 807 220 180 8 Vr. 1,5” NPT 

22169 1500 DN100 - PN16  807 220 180 8 Vr. 1,5” NPT 

22183 2000 DN100 - PN16 807 220 180 8 Vr. 1,5” NPT 

22185 3000 DN100 - PN16 807 220 180 8 Vr. 1,5” NPT 


