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FROGGY 
Lance monitor portable 

 
 

 
 
 

Caractéristiques principales : 
 

- Débit  : 750 l/min à 7 bar 
- Robinet d’entrée à tournant sphérique 
- Pattes stabilisatrices repliables 
- Débattement horizontal maximum : 52° 
- Débattement vertical maximum 52° 
- Position minimum par rapport à l’horizontal : 24° 
- Position maximum par rapport à l’horizontal : 76° 
- En option : des pattes stabilisatrices en en composite  

(pour un gain de masse)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FROGGY TACTICAL : 

 
- Débit : 2000  l/min à 7 bar 
- Robinet d’entrée à tournant sphérique 
- Pattes stabilisatrices repliables 
- Débattement horizontal : -30° tot +30° 
- Débattement vertical : +25° tot +85° 

 
 

Style Configuration 
Dimenions 

repliée  (mm) 
Poids 
(Kg) 

18065 Sortie filetée G 1.1/2” B mâle 490 x 218 x 192 6,04 

18333 Avec ajutage 605 x 214 x 192 6,46 

18337 Avec diffuseur 650 x 258 x 192 7,85 

28722 Avec canon mousse 712 x 265 x 192 7,40 

20803 Support de rangement 490 x 250 x 50 3,24 

Style Configuration 
Dimensions 

repliée (mm) 
Poids 
(Kg) 

29601 Sortie filetée G 1.1/2” B mâle 483 x 255 x 525 11 

31035 Avec diffuseur (Autokador) 597 x 345 x 525 14,2 

31034 Avec canon mousse 866 x 457 x 525 16,3 

Lance monitor  
en position de rangement 

pattes stabilisatrice repliées 

Lance monitor 
avec support de rangement 

(20803) 


