
Belgian Fire Safety  T : +32 (0) 56 25 77 95 
Tuinstraat 10  F : +32 (0) 56 41 90 11 
B – 8570 Wevelgem  E : info@b-fs.be 

 
 

Duratex 
 

Un tuyau avec des performances excellentes 
    
 
 
 
Composition:  
 

Intérieur-  et couche externe constitués de caoutchouc nitrile extrudé.  
La couche interne est un tissu de renforcement avec des rainures externes pour une meilleure résistance.  

 
Caractéristiques:  
 

Bonne résistance à l’huile, produits chimiques et carburants  Résistant à la chaleur: -35°C  jusque +100°C 
Excellentes performances à utilisation fréquente                                 Haute résistance à l’abrasion 
Tuyau léger et très flexible                    Durable 
Sans entretien                                       
Imperméable aux hydrocarbures et biodégradations 
 

Applications:  
 

Services d’incendie 
Industrie (pétrochimie, charbon, nucléaire) 
Marine, Aéroports 

 
Approbations:  
 

DIN14811:2008-01 Klasse 3 BS6391: 1983 Type III   
MED 96/98/ EC SBG  NF S-61112   Russian Maritime Register 

 
Couleur:  Rouge standard, autres couleurs sur demande 
 
Caractéristiques techniques:  
 

Diamètre: 
mm                inch 

Poids g/m Pression 
d’éclatement 

Pression de service Pression d’épreuve 

25 1” 230 60 20 24 
32 1.1/4” 290 60 20 24 
38 1.1/2” 310 60 20 24 
45 1.3/4” 340 60 20 24 
52 2” 440 60 20 24 
65 2.1/2” 530 60 20 24 
70 2.3/4” 580 60 20 24 
75 3” 650 60 20 24 
90 3.1/2” 820 42 14 24 
102 4” 950 42 14 24 
110  1240 42 14 24 
127 5” 1350 36 12 24 
150 6” 1850 36 12 24 
203 8” 2350 36 12 24 

 


